
電源を入れる

電池が内蔵されているので、ボタンを
押すと「ピッ」と鳴り、監視をスタートし
ます。

エアコンなどの空気の吹き出し口から
1.5m以上

照明器具から
30cm以上

警報器の中心
が天井から
15cm以上
50cm以内

壁やはりから
60cm以上

場所は？ 位置は？※寝室と階段には煙式を必ず設置

必ず消防法で定められた取付位置に取り付けてください。

市町村により
義務化設置箇所義務化設置箇所 安全・安心のためにすべての部屋に

設置することをおすすめします。

寝室 階段 子供部屋（寝室）

リビング台所和室（寝室）

ネジを使用する場合
（柱・板壁など）

石こうくぎを使用する場合
（石こうボード壁など）

付属のネジを途中までねじ込み、引掛
フックを引っ掛けます。

途中までねじ込んだネジを締め込めば
取り付け完了です。

警報器の上部にある石こうくぎ用取付
孔部分に、付属の石こうくぎでしっかり
と固定してください。石こうくぎは、上
方から斜めに打ち込みます。

取り付け後のテスト

警報器の機能と警報音を確認するた
めに、取り付け後はテストボタンを押
し、正常であることを確認してくださ
い。（ピッ、と鳴ったら離します）

ネジ１本で自分で取り付けかんたん！単独型：SS-2LT

に取り付ける場合壁



警報器はしっかり、天井に取り付けたい方へ！

エアコンなどの空気の吹き出し口から
1.5m以上

照明器具から
30cm以上

警報器の中心
が天井から
15cm以上
50cm以内

壁やはりから
60cm以上

場所は？ 位置は？※寝室と階段には煙式を必ず設置

必ず消防法で定められた取付位置に取り付けてください。

市町村により
義務化設置箇所義務化設置箇所 安全・安心のためにすべての部屋に

設置することをおすすめします。

寝室 階段 子供部屋（寝室）

リビング台所和室（寝室）

電池が内蔵されているので、ボタン
を押すと「ピッ」と鳴り、監視をスター
トします。

単独型：SS-2LT

に取り付ける場合●天井
電源を入れる

本体から取付板を取り外します。
引掛フックは使用しないので、必要に
応じて折り取ってください。
（後ろへ折り取る）

取付板を外す

取付ネジ2本を取付板の左右の孔に
通します。取付板を右に回し、取付ネ
ジを締め込んで固定します。

ネジで天井に止める

本体を取付板にはめ、「カチン」と音
がするまで右に回します。
（取付マークをご確認ください）

警報器を取り付ける

1

警報器の機能と警報音を確認するた
めに、取り付け後はテストボタンを押
し、正常であることを確認してくださ
い。（ピッ、と鳴ったら離します）

取り付け後のテスト



新しい警報器を取り付ける

古い警報器からの取り替えも、かんたん！単独型：SS-2LT

に取り付ける場合●天井

電池が内蔵されているので、ボタン
を押すと「ピッ」と鳴り、監視をスター
トします。

まず、古い警報器を取り外します。
製品を左に廻し、真っ直ぐ引き抜きま
す。

古い警報器取り外す

古い警報器の取付板を取り外しま
す。

古い取付板を外す

プラス（＋）のドライバーでネジを緩
めます（2箇所）。ネジが十分緩んだ
ら、左に廻して引き抜きます。

古い取付板を外す

取付ネジは、新しい警報器の取付板
でも使用できるので、かんたんに取り
替えできます。

取付ネジは再利用する

2

警報器の機能と警報音を確認するた
めに、取り付け後はテストボタンを押
し、正常であることを確認してくださ
い。（ピッ、と鳴ったら離します）

取り付け後のテスト

「カチン」と音がするまで右に回します。
セットされると取付板の凹マークと
本体の取付マークの位置が合います。

取付板にある凸マークに、本体の取
付マークを合わせます。

新しい警報器を取り付ける

ホームセンターなどで取付ネジに
合った石膏ボード用アンカーをお買
い求めください。

石膏ボードに取り付ける時は

取付ネジ2本を取付板の左右の孔に
通します。取付板を右に回し、取付ネ
ジを締め込んで固定します。

新しい取付板を取り付ける

凸マーク

取付マーク

▲

▲
電源を入れる

●詳細については、当社ホームページに掲載「動画で見るホーチキ SS-2LT 新しい警報器に取り替える（天井取り付けの場合）」も合わせてご覧ください。




